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Компания Sika® была основана Каспаром Винклером в 1910 году в Швейцарии. 
Компания выросла в одного из мировых лидеров по поставкам материалов строитель-
ной химии, специализируясь на комплексных и системных решениях. Компания Sika® 
работает более чем в 70-ти странах мира. В состав компании Sika® входят производ-
ственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и тор-
говые представительства. В 2008 году компания Sika® приобрела хорошо известную 
компанию Tricosal®, основанную в 1916 году и базирующуюся в Германии. Компания 
Tricosal® всемирно известна своими разработками и производством материалов для 
гидроизоляции швов, в том числе для конструкций, работающих в тяжелых условиях, 
например, атомные электростанции, дамбы, плотины и др.

Сегодня мы можем предложить вам неоспоримые преимущества
от сочетания компетентности и опыта компаний Sika® и Tricosal®.
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Введение Основные 
преимущества:
# Опыт применения — более 

50 лет
#  Широкий спектр применения
# Различные материалы для 

различных условий эксплуата-
ции

# Широкая линейка конфигура-
ций и размеров

#  Индивидуальные решения
# Высокий уровень надёжности 

гидроизоляции

Гидрошпонки Sika® Waterbar и Tricosal® - стандартное применение
Для рабочих и деформационных швов, а также для других типов швов в различных соединениях

Гидрошпонки Sika® Waterbar и Tricosal®
Надежные решения для водонепроницаемых швов

Из-за особенностей природы бетона, бетонные и же-
лезобетонные конструкции должны быть всегда раз-
делены на секции с помощью неподвижных (конструк-
ционные, рабочие) и/или подвижных деформационных 
швов. Компании Sika® и Tricosal® имеют уникальный 
опыт в области гидроизоляции как холодных, так и де-
формационных швов железобетонных конструкций. 
Наши постоянные исследования и разработки гаранти-
руют применение самых передовых технологий гидро-
изоляции в современных бетонных конструкциях, что 
даёт возможность получать самые экономичные и эф-
фективные решения для гидроизоляции швов.

Для герметизации и гидроизоляции бетонных кон-
струкций, во все существующие швы устанавлива-
ются соответствующие гидрошпонки. Выбор пра-
вильного материала гидрошпонок, общей концепции 
гидроизоляции, профиля сечения гидрошпонок за-
висит от назначения конструкции, специфики воз-
действия на неё воды, условий эксплуатации и тех-
нологии строительства.
Назначение гидрошпонок — это гидроизоляция 
швов, а также создание возможности двум различ-
ным частям конструкции перемещаться независимо 
друг от друга без возникновения напряжений.

Гидрошпонки  центрального 
заложения для рабочих швов

Внешние гидрошпонки для  
рабочих швов

Завершающие гидрошпонки
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Фундаменты

Гидрошпонки Sika® 
Waterbar и Tricosal® — 
это простой и экономич-
ный способ для гидрои-
золяции рабочих и де-
формационных швов за-
глубленных частей 
зданий и сооружений.

Промышленные 
объекты
Гидрошпонки Sika® Waterbar 
и Tricosal® Westec® с высокой 
химической стойкостью обе-
спечивают надёжную гидрои-
золяцию швов в конструкциях 
и резервуарах всех типов 
производств и предприятий, 
а также гарантируют безопас-
ность для окружающей среды.

Реконструкция

Прижимные гидрошпонки 
Sika® Waterbar и Tricosal® 
также могут применяться 
при реконструкциях, 
например, для 
гидроизоляции всех 
типов проблемных швов 
между старыми и новыми 
сооружениями.

Резервуары для 
питьевой воды
Для ёмкостей и резервуа-
ров с питьевой водой были 
разработаны специальные 
гидрошпонки из материалов, 
разрешенных к применению 
в контакте с питьевой водой.
Они имеют повышенную 
долговечность и гарантируют 
потребителям высокое каче-
ство питьевой воды.

Инфраструктура

Гидрошпонки Sika® Waterbar 
и Tricosal® применяют для 
гидроизоляции и герметиза-
ции различных швов в тон-
нелях, кабель-каналах 
и других инженерных соору-
жениях с высокими требова-
ниями к надежности.

Гидрошпонки Sika® Waterbar и Tricosal®
Применение в различных типах конструкций

Новая 
конструкция

Существующее 
здание

Гидрошпонки  центрального заложения 
для деформационных швов

Внешние гидрошпонки для 
деформационных швов

Прижимные гидрошпонки для соединения 
старой и новой конструкции



Типы швов

Типы швов Типы гидрошпонок

Деформационные 
швы

Гидрошпонки центрального заложения для деформационных 
швов

Завершающие гидрошпонки

Внешние гидрошпонки для деформационных швов

Рабочие швы

Гидрошпонки центрального заложения для рабочих швов Внешние гидрошпонки для рабочих швов

Специальные швы Швы большой ширины

Гидрошпонки центрального заложения для деформационных 
швов с дополнительной оболочкой деформационного канала

Рабочие швы с возможностью расширения

Гидрошпонки центрального заложения для деформационных 
швов с дополнительной оболочкой деформационного канала

Усадочные швы Применение специальных усадочных труб для формирования контролируемых усадочных трещин
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Типы гидрошпонок

Тип гидрошпонок Конструкция и назначение

Гидрошпонки центрального заложения 
для деформационных швов

Гидрошпонки центрального заложения 
для деформационных швов с боковыми 
стальными пластинами

Внешние гидрошпонки для рабочих 
швов

Завершающие гидрошпонки



Материалы для гидрошпонок

Физические свойства (стандартные характеристики)

No. Свойства
Стандарт 

DIN
PVC NB

1 Прочность на растяжение, МПа 53455 ≥10

2 Удлинение до разрыва, %:

Гидрошпонки для рабочих 
швов

53455 ≥200

Гидрошпонки для 
деформационных швов

53455 ≥300

3 Твёрдость по Шору А 53505 70±5

Только гидрошпонки тип Forte 53505

Материал Характеристики Соответствие 
стандарту DIN    

Технология 
соединения

ПВХ-П Не стойкий к битуму
стандартное 
качество

сварка

Tricomer® Стойкий к битуму DIN 18541 сварка

Elastomer

Стандартное 
качество СБР (стирол 
бутадиеновая резина), 
другие характеристики 
по запросу

DIN 7865
вулканиза-

ция

ТПО
Термопластичный 
полиолефин с высокой 
эластичностью

аналогично 
Sikaplan® ТПО

сварка

Гидрошпонки Sika® Waterbar 
на основе пластифицированного ПВХ
Многократно протестированы и испытаны

Этот материал имеет хорошие физико-механические характе-
ристики, высокую эластичность. Также, это самый экономичный 
материал для изготовления гидрошпонок. Пластифицированный 
ПВХ применяется в области изготовления гидрошпонок уже более 
70 лет.

Гидрошпонки Sika® Waterbar на основе пластифицированного ПВХ 
устойчивы к кислой и щелочной среде, устойчивы к старению, от-
лично свариваются с образованием гомогенного шва как на заводе, 
так и на строительном объекте.

Стандартные гидрошпонки Sika® Waterbar на основе ПВХ выпуска-
ются нестойкими к воздействию битума.

Введение

Гидрошпонки производятся из различных материалов и имеют раз-
личные характеристики. Выбор материала гидрошпонки и профиль 
её сечения определяется предполагаемой нагрузкой — величиной 
рабочего давления воды и деформациями, которые будут действо-
вать на гидрошпонку. Для получения водонепроницаемой конструк-
ции необходимо сделать полностью герметичные швы — как де-
формационные, так и рабочие. Наши инженеры и технологи помогут 
вам найти правильное системное решение для вашего сооружения. 
У нас есть широчайший выбор решений по гидроизоляции швов, 
включая большое количество специальных решений. Это гаранти-
рует индивидуальный подход к решению при самых разнообразных 
технических и экономических требованиях.

Основные цвета гидрошпонок Sika® Waterbar и Tricosal®:
Гидрошпонки Sika® Waterbar:
для рабочих швов   чёрный
для деформационных швов  жёлтый
Гидрошпонки Tricosal® Tricomer®  чёрный
Гидрошпонки Tricosal® Elastomer  чёрный
Гидрошпонки Sika® Waterbar ТПО  серый
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Физические свойства (стандарт DIN 185412, часть 2)

No. Свойства Стандарт DIN Tricomer® 
BV

1 Прочность на растяжение, МПа 53455 ≥10

2 Удлинение до разрыва, % 53455 ≥350

3 Твёрдость по Шору А 53505 67±5

4 Прочность на раздир, МПа 53507 ≥12

5
Поведение при низкой 
температуре (-20°С)
Удлинение до разрыва, %

53455 ≥200

6 Поведение после хранения 
в битуме (28 дней / 70°С)
Изменения в %:
Прочность на растяжение
Удлинение до разрыва
Модуль упругости

53455
53455
53455

±20
±20
±50

Гидрошпонки Tricosal® на основе Tricomer®
Производятся в соответствии с требования стандарта DIN 18541

Tricomer® представляет собой комбинацию пластифицированного 
ПВХ и НБР (нитрил бутадиеновой резины). Этот специальный по-
лимер был разработан и модифицирован в нашей лаборатории для 
соответствия требованиям стандарта DIN.
Материал Tricosal® Tricomer® успешно применятся уже более 
30 лет для гидроизоляции швов бетонных конструкций.
Изделия на основе Tricosal® Tricomer® обладают высокой степе-
нью удлинения до разрыва, прекрасной стойкостью к химическому 
воздействию и старению. Их эластичность стабильна и прибли-
жается к эластичности резины (эластомеров). Tricosal® Tricomer® 
применяется там, где требуются высокие характеристики изделий/
материалов при гидроизоляции швов.
Благодаря наличию ПВХ в составе, гидрошпонки из материала 
Tricosal® Tricomer® соединяются сваркой, что очень удобно с практи-
ческой точки зрения.
Гидрошпонки из материала Tricosal® Tricomer® выпускаются с обо-
значением BV (стойкие к битуму по стандарту DIN 18541).

Гидрошпонки Tricosal® на основе Elastomer
Производятся в соответствии с требованиями стандарта DIN 7865

Эластомеры — это синтетические резиновые компаунды на основе 
длинных полимерных цепочек, с поперечными связями, образован-
ными вулканизацией, что даёт возможность контролировать форму 
изделия и его деформации под нагрузкой.
Процесс производства эластомеров необратим, поэтому требуется 
специальный технологический процесс для соединения отдельных 
частей гидрошпонок.
Гидрошпонки Tricosal® Elastomer применяются для конструкций 
с большими подвижками, частыми изменениями нагрузки и/или 
работающих при низких температурах, а также подвергающихся 
очень высокому давлению воды.
Видимая поверхность завершающих гидрошпонок Tricosal® 
Elastomer FFK имеет серый цвет. Профили Tricosal® Elastomer 
FFK и FPK изготавливаются из эластомера, стойкого к УФ излуче-
нию.
Гидрошпонки Tricosal® Elastomer соединяются между собой с по-
мощью вулканизации.

Физические свойства (стандарт DIN 185412, часть 2)

No. Свойства Стандарт DIN Elastomer

1 Прочность на растяжение, МПа 53504 ≥10

2 Удлинение до разрыва, % 53504 ≥380

3 Твёрдость по Шору А 53505 62±5

4 Прочность на раздир, МПа 53507 ≥8

5
Поведение при низкой 
температуре (-20°С)
Твёрдость по Шору А

53505 ≥90

6
Стабильность размеров после 
хранения в горячем битуме 

7865
Нет изменений 

формы

7 Адгезия к металлу 7865

Структурные 
трещины в 
эластомере



Выбор гидрошпонок Sika® Waterbar

Введение

Гидрошпонки применяются для гидроизоляции рабочих и дефор-
мационных швов от проникновения грунтовых вод и воды под дав-
лением, а также для гидроизоляции окончания деформационных 
швов с помощью завершающих профилей.

Сочетание шовных гидрошпонок с технологией водонепроницае-
мых бетонных конструкций гарантирует водонепроницаемость все-
му сооружению. Такой способ гидроизоляции называется «белой 
ванной». Гидроизоляция по принципу «белой ванны» подразумева-
ет отсутствие внешней гидроизоляции и возможна при соблюдении 
следующих условий:
#  применение водонепроницаемого бетона
# толщина ограждающих конструкций не менее 250 мм
# формирование контролируемых усадочных трещин
# устройство водонепроницаемых швов
Также существуют международные и национальные стандарты 
и требования по проектированию, в соответствии с которыми не-
обходимо проводить гидроизоляционные работы на объекте.

Для правильного подбора гидрошпонок необходимо знать величи-
ну давления воды, действующей на шов, условия по предполагае-
мым деформациям шва, химическое воздействие на гидрошпонку 
и условия эксплуатации сооружения.

Максимальное рабочее давление воды для каждой гидрошпонки 
указано таблицах по подбору гидрошпонок. Данные в таблицах 
основаны на нашем многолетнем опыте и многочисленных ис-
следованиях работы гидрошпонок в конструкциях. Номиналь-
ная ширина деформационного шва Wnom обычно составляет 
20–30 мм.
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Гидрошпонки для деформационных швов Макс.
давление 
воды (м)

Подвижки (мм), не более

Расширение Сдвиг

Центрального заложения:
Sika® Waterbar 0-20 L
Sika® Waterbar 0-22 L
Sika® Waterbar 0-25 L
Sika® Waterbar 0-32 L

5
10
10
25

10
10
10
10

5
10
10
10

Гидрошпонки для деформационных швов Макс.
давление 
воды (м)

Подвижки (мм), не более

Расширение Сдвиг

Центрального заложения:
Sika® Waterbar DK-19
Sika® Waterbar DK-24
Sika® Waterbar DK-32
Sika® Waterbar 0-15
Sika® Waterbar 0-20
Sika® Waterbar 0-22
Sika® Waterbar 0-25
Sika® Waterbar 0-32

5
15
25
2
5
10
10
15

10
10
10
10
10
10
10
10

10
15
10
5

10
10
15
15

Внешние:
Sika® Waterbar DR-21
Sika® Waterbar DR-26
Sika® Waterbar DR-29
Sika® Waterbar DR-32

2
5
8
10

10
10
10
10

5
5

10
10

Гидрошпонки для рабочих швов Макс.
давление 
воды (м)

Подвижки (мм)

Центрального заложения:
Sika® Waterbar AK-19
Sika® Waterbar AK-24

Sika® Waterbar V-15
Sika® Waterbar V-20
Sika® Waterbar V-24
Sika® Waterbar V-32

5
15

5
12
15
25

предполагаемые 
подвижки не 
более 3 мм

Внешние:
Sika® Waterbar AR-20
Sika® Waterbar AR-25
Sika® Waterbar AR-28
Sika® Waterbar AR-31
Sika® Waterbar AR-50

2
5
8
15
25

предполагаемые 
подвижки не 
более 3 мм



Выбор гидрошпонок Tricosal® Tricomer® 
В соответствии со стандартом DIN V 18197

Гидрошпонки Tricosal® Tricomer® выпускаются в соответствии со стандартом DIN 18541.
Гидрошпонки Tricosal® Tricomer® имеют более высокие характеристики, чем гидрошпонки из пластифицированного ПВХ.

Уровень грунтовых вод:
Максимально возможный уровень грунтовых или талых вод; 
для емкостей — максимальный уровень 
заполнения ёмкости

Суммарные подвижки vr :

vr = суммарные подвижки (деформации)  vx = деформации по оси x
vy = деформации по оси y    vz = деформации по оси z

уровень воды

да
вл

ен
ие

 в
од

ы

Vy ≤ W nom
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Выбор гидрошпонок Tricosal® Elastomer 
В соответствии со стандартом DIN V 18197

Графики учитывают номинальную ширину шва Wnom, равную:
# Для шпонок центрального заложения и завершающих 
шпонок Wnom = 20…30 мм
# Для внешних гидрошпонок Wnom = 20 мм

В соответствии с DIN V 18197 для толщины плиты d ≥ 300 мм возможно применение 
гидрошпонки D 320

#  Глубина заделки гидрошпонки t ≤ покрывного слоя бетона u
# Общая ширина гидрошпонки a  ≤ толщины плиты d

Гидрошпонки Tricosal® Elastomer производится в соответствии с требованиями стандарта DIN 7865.
Гидрошпонки Tricosal® Elastomer имеют более высокие характеристики, чем гидрошпонки Tricosal® Tricomer®.



Гидрошпонки центрального заложения
для рабочих швов

Tricomer® 
DIN 18541

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Tricosal® A 190 Tricomer® 
Tricosal® A 240 Tricomer® 
Tricosal® A 320 Tricomer® 

176001
176002
176003

190
240
320

75
85

110

3.5
4
5

57.5
77.5
105

15
15
15

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Sika® Waterbar AK 19
Sika® Waterbar AK 24
Sika® Waterbar V -15
Sika® Waterbar V -20
Sika® Waterbar V -24
Sika® Waterbar V -32

53283
53284
5559
5557
5556
8287

190
240
150
200
240
320

30
30
60
68
80

113

3
4
5
7
4

5,5

80
105
45
66
80

113

16
16
12
13
15
15

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Sika® Waterbar SI 80
Sika® Waterbar SI 120

175886
175887

80
120

–
–

–
–

–
–

–
–

Elastomer
DIN 7865

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Tricosal® F 200 Elastomer
Tricosal® F 250 Elastomer
Tricosal® F 300 Elastomer

175754
175755
175756

200
250
300

75
80

100

7
8
8

62.5
85

100

32
32
32
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Гидрошпонки центрального заложения
для рабочих швов
Специальные гидрошпонки

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Sika® Waterbar Forte 15
Sika® Waterbar Forte 24
Sika® Waterbar Forte 32

8750
53335
53337

150
240
320

–
–
–

3
3

3,5

–
–
–

10
10
11

Гидрошпонки для рабочих швов, армированные снаружи жёсткими полосами из ПВХ

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Sika® Waterbar Fix 20
Sika® Waterbar Fix 24
Sika® Waterbar Fix 32

176343
176344
176345

200
240
320

70
80

100

3,5
3,5
4

65
80

110

15
15
15

Гидрошпонки для рабочих швов, армированные изнутри стальными полосами

Elastomer
DIN 7865

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s f

Tricosal® FS 310 Elastomer 175788 310 80 8 115 22



Внешние гидрошпонки для рабочих швов

Tricomer® 
DIN 18541

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Tricosal® AA 240 Tricomer®

Tricosal® AA 320 Tricomer®

176049
176051

240
330

90
104

4.5
4.5

20
20

4
6

Остальные размеры высылаются по запросу

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar AR-20
Sika® Waterbar AR-25
Sika® Waterbar AR-28
Sika® Waterbar AR-31
Sika® Waterbar AR-50

5561
5560
5563
5562

53308

200
250
280
310
500

80
105
80
90
50

3.5
3.5
3,5
4

3,5

19,5
19,5
19,5
20

19,6

4
4
6
6
8

Elastomer
DIN 7865

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Tricosal® A 250 Elastomer
Tricosal® A 350 Elastomer
Tricosal® A 500 Elastomer

175739
175741
175743

250
350
500

100
100
150

6
6
6

31
31
31

4
6
8



16 I 17

Внешние гидрошпонки для рабочих швов
Специальные гидрошпонки

Tricomer®
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Тол-
щина 

гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота Количество

a1/a2 b1/b2 c f N

Tricosal® AA 240 edge A Tricomer®
Tricosal® AA 240 edge W Tricomer®

Tricosal® AA 320 edge A Tricomer®
Tricosal® AA 320 edge W Tricomer®

176058
176059

176061
176062

136/120
136/120

181/165
181/165

61/45
61/45

68/52
68/52

4.5
4.5

4.5
4.5

30
30

30
30

4
4

6
6

A = наружное расположение анкеров
W = внутреннее/наружное расположение анкеров

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Тол-
щина 

гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота Количество

a b c f N

Sika® Waterbar AR-20
Sika® Waterbar AR-25
Sika® Waterbar AR-31
Sika® Waterbar AR-40 Inject*
Sika® Waterbar AR-50 Inject*
Sika® Waterbar AR-60 Inject*

5561
5560
5562

61760
107275
61929

200
250
310
400
500
600

80
105
90
86

120
220

3,5
3,5
4
4
4
4

19,5
19,5
20
30
34
34

4
4
6
6
6
6

Эти гидрошпонки предназначены для совместной работы с гидроизоляционными ПВХ-мембранами. Полная 
совместимость гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны и гидрошпонки.
* со встроенными инъекционными каналами

ТПО Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Тол-
щина 

гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота Количество

a b c f N

Sika® Waterbar WT AF 130
Sika® Waterbar WT AF 210
Sika® Waterbar WT AF 240
Sika® Waterbar WT AF 310
Sika® Waterbar WT AF 400
Sika® Waterbar WT AF 500
Sika® Waterbar WT AF 600 Inject*

110765
176232
176233
176234
176236
176227
113624

130
210
240
310
400
500
600

–
45

110
110
110
170
215

4
4
4
4
4

4,5
4

30
30
30
30
30
30
34

3
3
4
4
6
6
6

Эти гидрошпонки предназначены для совместной работы с гидроизоляционными ТПО-мембранами. Полная 
совместимость гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны и гидрошпонки.
* со встроенными инъекционными каналами



Гидрошпонки центрального заложения
для деформационных швов

Tricomer® 
DIN 18541

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s k f

Tricosal® D 190 Tricomer®
Tricosal® D 240 Tricomer®
Tricosal® D 320 Tricomer®
Tricosal® D 500 Tricomer®

175987
175988
175989
175990

190
240
320
500

75
85

110
155

4
4.5
5.5
6.5

58
78

105
173

10
20
20
20

15
15
15
20

Другие размеры по предварительному запросу

Elastomer
DIN 7865

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкер-

ных 
рёбер

a b c s k f

Tricosal® FM 200 Elastomer
Tricosal® FM 250 Elastomer
Tricosal® FM 300 Elastomer
Tricosal® FM 350 Elastomer
Tricosal® FM 400 Elastomer
Tricosal® FM 500 Elastomer

175766
175767
175768
175769
175770
175771

200
250
300
350
400
500

110
125
175
180
230
300

9
9

10
12
12
13

45
63
63
85
85

100

20
20
20
20
20
20

32
32
32
38
38
38

Гидрошпонка для деформационных швов с дополнительной оболочкой деформационного канала

Tricosal® FM 350 HS Elastomer 175800 350 180 12 85 35 38

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s k f

Sika® Waterbar DK-19
Sika® Waterbar DK-24
Sika® Waterbar 0-15
Sika® Waterbar 0-20
Sika® Waterbar 0-22
Sika® Waterbar 0-25
Sika® Waterbar 0-32 

53319
53501
5704
5546
5705
5545
5542

190
240
150
200
220
250
320

94
95
62
70
88

108
114

3
3

2,5
3
3
5
5

48
73
44
65
66

70,5
103

15
20
20
22
24
24
30

15
15
8
9

8,5
8,5
10

ПВХ-П облегчённый Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s k f

Sika® Waterbar 0-20 L
Sika® Waterbar 0-25 L
Sika® Waterbar 0-32 L

5554
5548
5555

200
250
320

77,5
99

117

3,5
2

2,5

61
75,5

101,5

20
25
25

8
9
10
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Гидрошпонки центрального заложения
для деформационных швов
Специальные гидрошпонки

Tricomer®
DIN18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкер-

ных 
рёбер

a b c s k f

Гидрошпонки для деформационных швов, увеличенной толщины

Tricosal® D 260 TS Tricomer®
Tricosal® D 350 TS Tricomer®
Tricosal® D 400 TS Tricomer® 

175997
175998
175999

260
345
395

125
175
195

9*
11*
11*

68
85

103

20
20
20

24
27
29

* у деформационного канала

Elastomer
DIN 7865

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкер-

ных 
рёбер

a b c s k f

Гидрошпонки для деформационных швов со стальными пластинами

Tricosal® FMS 350 Elastomer
Tricosal® FMS 400 Elastomer
Tricosal® FMS 500 Elastomer

175798
175772
175773

350
400
500

120
170
230

10
11
12

45
45
65

20
20
20

32
32
32

DIN 7865, часть 2. Гидрошпонки для деформационных швов со стальными пластинами
и дополнительной оболочкой деформационного канала

Tricosal® FMS 400 HS Elastomer 
Tricosal® FMS 500 HS Elastomer

175776
175816

400
500

170
230

11
12

45
65

35
35

32
32

Профили FMS...HS применяются для широких деформационных швов, для обычных деформационных 
швов без расширения (Vy.= 0) и для антисейсмических швов.
* Ширина эластомерной уплотнительной части, без стальных пластин.



Внешние гидрошпонки для деформационных 
швов

Tricomer® 
DIN 18541

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Tricosal® DA 240 Tricomer®
Tricosal® DA 240 / 2 Tricomer®
Tricosal® DA 320 Tricomer®
Tricosal® DA 320 / 2 Tricomer®
Tricosal® DA 500 Tricomer®
Tricosal® DA 500 / 3 Tricomer®

176024
176025
176027
176028
176030
176032

240
240
330
330
500
500

90
90

104
104
124
124

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5

20
25
20
25
20
35

4
4
6
6
8
8

Другие размеры по предварительному запросу

Elastomer
DIN 7865

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Tricosal® AM 250 Elastomer
Tricosal® AM 350 Elastomer
Tricosal® AM 500 Elastomer

175744
175746
174750

250
350
500

100
100
150

6
6
6

31
31
31

4
6
8

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar DR-21
Sika® Waterbar DR-26
Sika® Waterbar DR-29
Sika® Waterbar DR-32

5549
3661
1408
5544

210
260
290
320

90
110
90

100

3.5
3.5
3,5
4

19,5
19,5
19,5
22

4
4
6
6
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Внешние гидрошпонки для деформационных 
швов
Угловые профили и специальные гидрошпонки

Tricomer®
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a1/a2 b1/b2 c f N

Tricosal® DA 240 edge A Tricomer®
Tricosal® DA 240 edge W Tricomer®
Tricosal® DA 320 edge A Tricomer®
Tricosal® DA 320 edge W Tricomer®

176034
176035
176037
176038

146/131
146/131
192/176
192/176

71/55
71/55
79/63
79/63

4.5
4.5
4.5
4.5

30
30
30
30

4
4
6
6

A = наружное расположение анкеров
W = внутреннее/наружное расположение анкеров

ТПО Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar WT DF 400 176392 400 20/12 4 30 4

Эти гидрошпонки предназначены для совместной работы с гидроизоляционными ТПО-мембранами. 
Полная совместимость гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны 
и гидрошпонки.

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидро-
шпонки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar DR-32
Sika® Waterbar DR-50 inject*

5544
107278

320
500

100
120

4
4

22
34

6
6

Эти гидрошпонки предназначены для совместной работы с гидроизоляционными ПВХ-мембранами. 
Полная совместимость гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны 
и гидрошпонки.

* со встроенными инъекционными каналами



Завершающие гидрошпонки 
(только для деформационных швов)
С верхней полкой серого цвета

ПВХ-П Артикул Общая 
высота

Высота 
петли

Ширина 
видимой 

части

Толщина 
видимой 

части

Ширина 
шва

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a l b c k f N

Sika®Waterbar FF 5/3
Sika®Waterbar FF 10/3

175939
175944

50
95

35
35

30
30

5
5

20
20

25
25

2
4

Другие  размеры по предварительному запросу

Tricomer®
DIN 18541

Артикул Общая 
высота

Высота 
петли

Ширина 
видимой 

части

Толщина 
видимой 

части

Шири-
на шва

Анкерные рёбра

Высо-
та

Количе-
ство

a l b c k f N

Tricosal®FA 50/3/2 Tricomer®
Tricosal®FA 90/3/2 Tricomer®
Tricosal®FA 130/3/2 
Tricomer®

176073
176077

176079

50
95

140

35
35

35

30
30

30

5
5

5

20
20

20

25
25

25

2
4

6

Другие размеры по предварительному запросу

Elastomer
DIN 7865, часть 2

Артикул Общая 
высота

Высота 
петли

Ширина 
видимой 

части

Толщина 
видимой 

части

Ширина 
шва

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a l b c k f N

Tricosal® FAE 50 
Elastomer
Tricosal® FAE 100 
Elastomer

175759

175758

55

100

35

35

30

30

5

5

20

20

30

30

2

4

Другие размеры по предварительному запросу
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Завершающие гидрошпонки
(только для деформационных швов)
Защитные профили

Tricomer®
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Видимая 
ширина

Высота 
камеры

Ширина 
профиля

Длина

k b e g

Tricosal® TFL 20
Tricosal® TFL 30
Tricosal® TFL 40
Tricosal® TFL 50

177133
177134
177135
177136

10
20
30
40

20
30
40
50

15
15
15
15

50
60
70
80

1000
1000
1000
1000

Защитные профили с функцией формирования шва должны соответствовать ширине видимой части 
"b" завершающей гидрошпонки. Размер "k" защитного профиля должен соответствовать размеру 
"b" гидрошпонки.



Компрессионные уплотнительные профили
Стойкие к воздействию УФ-излучения и 
неблагоприятных погодных условий

Tricomer®, серого цвета
DIN 18541, часть 2

Артикул Ширина 
шва

Ширина 
профиля

Высота 
профиля

Толщина

K B H C

Tricosal® MK 15 Tricomer®
Tricosal® MK 20 Tricomer®
Tricosal® MK 30 Tricomer®

176212
176213
176214

13-17
20-25
30-35

20
30
40

22
30
40

2
3
4

Специальные профили и цвета по предварительному запросу       

В зависимости от требований на объекте, установка может производиться с помощью приклеивания 
к краям шва герметиком Sikaflex® 11FC.

Tricomer®, серого цвета
DIN 18541, часть 2

Артикул Ширина 
шва

Ширина 
профиля

Высота 
профиля

Толщина

K B H C

Tricosal® F 10 Tricomer®
Tricosal® F 20 Tricomer®
Tricosal® F 25 Tricomer®
Tricosal® F 30 Tricomer®
Tricosal® F 25/66 Tricomer®
Tricosal® F 20/80* Tricomer®

176215
176216
176217
176218
176219
176221

10 – 13
13 – 20
21 – 25
22 – 35
20 – 28
15 – 20

15
30
35
50
66
80

35
30
35
45
43
50

6
4
5

5.5
14**

5

*  С широкой шляпкой, перекрывающей границы шва примерно на 15 мм
** Многокамерный профиль, см. тип МК
Специальные профили и цвета по предварительному запросу

Tricomer®, серого цвета
DIN 18541, часть 2

Артикул Ширина 
шва

Ширина 
профиля

Высота 
профиля

Толщина

K B H C

Tricosal® F 20 edge Tricomer® 176220 17 – 23 21/23 34 5

Специальные профили и цвета по предварительному запросу
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Специальные гидрошпоноки
Для гидротехнических сооружений

Elastomer Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформаци-
онной части

Толщина 
деформаци-
онной части

Ширина 
деформаионного 

канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c1/c2 k f

Гидрошпонки для деформационных швов, с боковыми стальными пластинами

Tricosal FMS 450 S 
Elastomer

175817 450 186 11/14 32 35

 Материалы по стандарту DIN 7865:
SBR     Бутадиенстирольный каучук
EPDM  Этиленпропилендиеновый каучук
CR        Хлоропреновый каучук (по специальному 

запросу)

Ширина шва: 
для деформационного канала шириной 
32 мм, ширина шва должна быть 30 мм. 
Для швов большей ширины, например 
40 и 50 мм, выпускаются специальные 
гидрошпонки по предварительному запросу

Tricomer® Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформаци-
онной части

Толщина 
деформаци-
онной части

Ширина
деформаион-
ного канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c1/c2 k f

Гидрошпонки для деформационных швов

Tricosal® D 260 TS Tricomer®
Tricosal® D 350 TS Tricomer®
Tricosal® D 400 TS Tricomer®

175997
175998
175999

260
350
400

125
175
195

  9 *
11*
11*

20
20
20

24
27
29

Гидрошпонки для рабочих швов

Tricosal® A 260 TS Tricomer®
Tricosal® A 320 TS Tricomer®

176006
176007

260
320

113
165

9
10

--
--

24
26

#  Гидроизоляция швов соседних блоков в дамбах
# Высокая надёжность, особенно в сочетании 
с системой инъекционных шлангов SikaFuko®

Elastomer Артикул. Общая 
ширина

Ширина 
деформацион-

ной части

Толщина 
деформацион-

ной части

Ширина 
деформаионного 

канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c1/c2 k f

Специальные омега-профили типов ОК, О (неармированные), ОКВ, OG (армированные), с фланцевым 
или бесфланцевым креплением. Размеры и расчет крепления — по запросу.

Область применения:
# Дамбы для защиты от наводнений
# Соединительные швы в каналах
# Элементы тоннелей, находящиеся
      под водой

# Затворы гидротехнических / навигационных 
сооружений

# Специальные решения (например соединение
      тоннеля с железнодорожной станцией)

Возможно применение гидрошпонок из Эластомера, 
например: FMS 350, FMS 400, FMS 400 HS
* Около деформационного канала



Гидрошпонки для контакта с питьевой водой

Введение

Для емкостей, предназначенных для хранения питьевой воды, тре-
буется система гидроизоляции швов, которая была бы эффектив-
на, безопасна для здоровья и имела длительный срок службы.

Сейчас, при возрастающей потребности в защите окружающей 
среды, всё большее число заказчиков и проектировщиков считают 
необходимым использовать более жёсткие экологические стан-
дарты для материалов, применяющихся в гидроизоляции.

Все эти материалы должны соответствовать международным и на-
циональным нормам для материалов, находящихся в контакте 
с питьевой водой.

Гидрошпонки Tricosal® DW, предназначенные для применения 
в контакте с питьевой водой, имеют высокую долговечность и га-
рантируют высокое качество питьевой воды при длительном сроке 
службы.

Все материалы Sika®, предназначенные для работы в контакте 
с питьевой водой, имеют соответствующие международные сер-
тификаты. Компания Sika® всегда может найти оптимальное ре-
шение для гидроизоляции каждого конкретного проекта, включая 
защиту стали и бетона от агрессивного воздействия мягких вод.

Область применения:

# Ёмкости и резервуары для питьевой воды
# Дамбы, инфраструктура рек и каналов
# Пищевая промышленность
# Все типы «мокрых производств»
# Все типы производств с необходимостью контроля
     над распространением микроорганизмов и бактерий.
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Гидрошпонки Tricosal® DW для контакта с питьевой водой совместимы по ма-
териалу основы с рулонными гидроизоляционными мембранами Sikaplan® WT 
4220, которые также сертифицированны к применению в контакте с питьевой 
водой.

Гидрошпонки ТПО Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
деформа-
ционной 

части

Ширина 
уплотни-
тельной 
части

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a b c s k f

Гидрошпонка для 
деформационных швов 
Tricosal® D 320/5 DW
Гидрошпонка для 
рабочих швов 
Tricosal® A 240/4 DW

176401

176095

320

240

110

85

5

3,5

105

77,5

20

–

15

15

Качество питьевой воды

В соответствии с требованиями немецких нормативов DVGW, раздел W 270, рост микроор-
ганизмов может происходить только в очень ограниченных пределах и в соответствии с ре-
комендациями KTW (Германия); вредные вещества и микроорганизмы не должны проникать 
в питьевую воду. Подобные рекомендации существуют в большинстве стран. Гидрошпонки 
Tricosal® DW, предназначенные для работы с питьевой водой, тестировались в соответствии 
с немецкими номами DVGW и KTW и полностью выполняют заявленные требования. Эти ги-
дрошпонки также протестированы в Институте Гигиены в г. Гельзенкирхене, на предмет до-
пустимости контакта с питьевой водой и продуктами питания. Гидрошпонки Tricosal® DW 
сделаны из ТПО высокого качества, имеют прекрасные технические характеристики и могут 
соединяться между собой с помощью сварки. Работа с этими гидрошпонками на объекте ни-
чем не отличается от работы с гидрошпонками из ПВХ-П и Tricomer®.

Tricosal® D 320/5 DW

Tricosal® A 240/4 DW

Технические характеристики

# Удлинение до разрыва более 600%
# Прочность на растяжение более 15 МПа
# Свариваются между собой



Прижимные гидрошпонки

Введение

Прижимные гидрошпонки применяются для гидроизоляции швов 
между существующими и вновь возводимыми сооружениями. 
В этом случае один край гидрошпонки прижимается к существую-
щей конструкции, а другой — замоноличивается в новую.

Также прижимные гидрошпонки могут использоваться для гидрои-
золяции уже существующих швов, в таком случае производится 
фиксация плеч гидрошпонки по обеим сторонам шва. Таким об-
разом, производится гидроизоляция швов на мостах.

Прижимные гидрошпонки могут применяться в самых разнообраз-
ных конструкциях, при невозможности установки обычных гидрош-
понок, в том числе из-за высокой механической нагрузки или экс-
тремальных внешних воздействий.

Прижимные гидрошпонки выпускаются различных типоразмеров, 
бывают с двумя прижимными плечами, которые фиксируются 
к существующим конструкциям, или с одним прижимным плечом 
(второе плечо замоноличивается в тело бетона).

Прижимные гидрошпонки должны устанавливаться 
квалифицированными профессионалами 
Это обеспечит водонепроницаемость конструкции и длительный 
срок службы гидрошпонок при самых неблагоприятных условиях 
эксплуатации и больших подвижках шва.
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Примеры применения прижимных 
гидрошпонок

# Аэропорт 2000 плюс, Дюссельдорф, Германия
# Даймлер Крайслер, Миттенген, Германия
# BASF, ёмкость для отходов, Людвигсхафен, Германия
# Фабрика Виланд, Германия
# Гостиница Доринт Конгресс, Карлсрухе, Германия
# Тоннель Ньюланд, скоростная железная дорога, Гамбург, Германия
# Тоннель аэропорта, Кёльн-Бонн, Германия
# Шлюз рыбного порта, Бремерхафен, Германия
# Потсдамская площадь, Берлин, Германия
# Насосная станция Мубарак, Египет
# Башня Мондриан, Нидерланды

Основные преимущества

# Гидрошпонки (особенно омега-профили) удовлетворяют самым 
высоким требованиям по водонепроницаемости при больших 
нагрузках на гидрошпонки
# Все элементы системы изготавливаются на заводе, что 
обеспечивает высокую точность соединений и герметичность 
гидрошпонок при монтаже.



Прижимные гидрошпонки
Для соединения старых и новых построек (одно плечо     
в бетонную плиту)

Tricomer®, 
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
дефор-
маци-
онной 
части

Тол-
щина 

дефор-
маци-
онной 
части

Ширина 
уплот-

нитель-
ной 

части

Ширина 
дефор-
маци-
онного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a1/a2 b c s k f

Tricosal®D 320 K Tricomer®
Tricosal®D 350 K TS Tricomer®

176086
176093

179/170
220/267

95
100

5
11

95
167

22
35

23
28

Для более высоких давлений воды и подвижек шва, по предварительному запросу, выпускаются 
прижимные гидрошпонки Tricosal® Elastomer.

Tricomer®, 
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
дефор-
маци-
онной 
части

Тол-
щина 

дефор-
маци-
онной 
части

Ши-
рина 

уплот-
нитель-

ной 
части

Ширина 
дефор-
маци-
онного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a1/a2 b c s k f

Tricosal® DA 320 KI Tricomer®
Tricosal® DA 320 KA Tricomer®

176085
176091

179/204
179/204

88
88

5
5

95
167

22
22

35
35

Для более высоких давлений воды и подвижек шва, по 
предварительному запросу, выпускаются прижимные 
гидрошпонки Tricosal® Elastomer.

KI KA
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       прижимное, другое замоноличивается 

KSP защитный профиль
для гидрошпонок с одним прижимным плечом

Артикул Высота Ширина 
камеры

Ширина 
шва

Длина

h b k

Tricosal® KSP 230 177158 240 65 50 1500

Защитный профиль KSP создаёт при заливке бетонной 
плиты пространство для деформаций, необходимое 
для нормальной работы прижимной гидрошпонки

Аксессуары для прижимных гидрошпонок

(Стандартные размеры; другие размеры по запросу)

# Прижимная гидрошпонка, см стр. 28 – 32

# Полоса из сырой резины

Размеры в мм: 50 х 4, 80 х 4, 100 х 4, 120 х 4

# Металлический фланец (оцинкованная или нержавеющая сталь)

Размеры в мм: 40 х 6, 80 х 8, 80 х 10, 100 х10, 100 х 12, 120 х10, 120 х 12 

Шаг между отверстиями e = 150 мм, при размере 40 х 6 : e = 200 мм 

90° внутренний и наружный углы из оцинкованной или нержавеющей стали 80х10, 100х10

# Химический анкер

С анкерной шпилькой, шайбой и гайкой из оцинкованной или нержавеющей стали

М 10х115 для металлических фланцев 40х6

М 12х160 для металлических фланцев 80х8 

М 16х190 для металлических фланцев 80х10 100х8/10/12

М 20х260 для металлических фланцев 120х10/12

# Ремонтный раствор для ремонта и выравнивания поверхности

# Защитный профиль KSP 230

Tricomer®
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Толщина 
гидро-
шпонки

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
анкерных 

рёбер

a c k f

Tricosal® DA 320 KF Tricomer® 176087 320 5 20 35

Для более высоких давлений воды и подвижек шва, по предварительному запросу, выпускаются 
прижимные гидрошпонки Tricosal® Elastomer.

Новая конструкция

Существующее здание



Гидроизоляция существующих швов
С помощью прижимных гидрошпонок
(оба плеча прижимаются)

Tricomer
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Толщина 
гидрошпонки

a b

Tricosal® FP 300 Tricomer® 176089 300 5

Дополнительные размеры по запросу

Tricomer®
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
шпонки

Ширина 
деформа-
ционного 
канала

Высота 
деформа-
ционного 
канала

a b c k f

Tricosal® LF 320 Tricomer® 176090 320 – 5 20 25

Для более высоких давлений и подвижек шва, по предварительному запросу, выпускаются 
прижимные гидрошпонки Tricosal® Elastomer.

Tricomer®
DIN 18541, часть 2

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
шпонки

Ширина 
петли

Высота 
петли

a b c k f

Tricosal® ZW 360 Tricomer® 176092 360 66 7 40 60

Гидрошпонка ZW 360 может прижиматься механически или замоноличиваться в тело бетона
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Комбинация гидрошпонок и инъекционных 
шлангов

Гидрошпонки могут комбинироваться с инъекционными шлан-
гами, например SikaFuko® VT или SikaFuko® Eco-1, в качестве 
дополнительной системы безопасности для особо важных соору-
жений или сооружений, эксплуатирующихся в экстремальных 
условиях.
С помощью инъекционных шлангов возможно, при необходимости, 
отремонтировать гидрошпонку и загерметизировать шов в случае:
# протечек, вызванных плохим качеством бетонных работ
# протечек, вызванных неправильной установкой гидрошпонок
 в теле бетона
# обслуживания для увеличения срока службы гидрошпонок

Дополнительно инъекционная система SikaFuko® позволяет про-
тестировать водонепроницаемость и провести инъектирование 
в случае протечек в процессе эксплуатации здания. Тестирование 
водонепроницаемости проводится прокачкой воды под давлением 
через инъекционные шланги SikaFuko® VT или SikaFuko® Eco-1.



Комбинация гидрошпонок и рулонной 
гидроизоляционной мембраны Sikaplan®
Гидроизоляция фундаментов и тоннелей

ТПО Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидрош-

понки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar WT DF 400 176392 400 20/12 4 30 4

Гидрошпонки работают совместно с гидроизоляционными ТПО-мембранами. Полная совместимость 
гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны и гидрошпонки.

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидрош-

понки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar AR-20
Sika® Waterbar AR-25
Sika® Waterbar AR-31
Sika® Waterbar AR-40 inject*
Sika® Waterbar AR-50 inject*
Sika® Waterbar AR-60 inject*

5561
5560
5562

61760
107275
61929

200
250
310
400
500
600

80
105
90
86

120
220

3,5
3,5
4
4
4
4

19,5
19,5
20
30
34
34

4
4
6
6
6
6

Гидрошпонки работают совместно с гидроизоляционными ПВХ-мембранами. Полная совместимость 
гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны и гидрошпонки.
* со встроенными инъекционными каналами

ТПО Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидрош-

понки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar WT AF 130
Sika® Waterbar WT AF 210
Sika® Waterbar WT AF 240
Sika® Waterbar WT AF 310
Sika® Waterbar WT AF 400
Sika® Waterbar WT AF 500
Sika® Waterbar WT AF 600 Inject*

110765
176232
176233
176234
176236
176227
113624

130
210
240
310
400
500
600

–
45

110
110
110
170
215

4
4
4
4
4

4,5
4

30
30
30
30
30
30
34

3
3
4
4
6
6
6

Гидрошпонки работают совместно с гидроизоляционными ТПО-мембранами. Полная совместимость 
гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны и гидрошпонки.
* со встроенными инъекционными каналами

ПВХ-П Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформа-
ционной 

части

Толщина 
гидрош-

понки

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a b c f N

Sika® Waterbar DR-32
Sika® Waterbar DR-50 inject*

5544
107278

320
500

100
120

4
4

22
34

6
6

Гидрошпонки работают совместно с гидроизоляционными ПВХ-мембранами. Полная совместимость 
гарантируется благодаря одинаковому материалу основы мембраны и гидрошпонки.
* со встроенными инъекционными каналами
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Принцип секционирования состоит в следующем. К рулонной 
гидроизоляции Sikaplan®, сваренной на объекте в единое полотнище, 
привариваются  гидрошпонки Sika® Waterbar, разбивающие 
мембрану на замкнутые секции площадью до 150 м2. К каждой секции 
точечно приваривается несколько штуцеров, которые через бетон 
ограждающей конструкции выводятся внутрь помещения. 

Создание системы секционирования гидроизоляции 
с помощью гидрошпонок Sika® Waterbar; 
установка гидрошпонок вокруг оголовков свай

Таким образом, все возможные протечки локализуются в пределах 
одной секции, что позволяет легко контролировать их и быстро 
производить ремонт, закачивая инъекционные смолы Sika® 
Injection через штуцеры за пределы конструкции в нужной секции. 
Такой ремонт возможно производить как во время, так и после 
завершения строительства.



Гидрошпонки Tricosal® Westec® с высокой химической   
на промышленных объектах

Основные преимущества

# Одобрено к применению немецким институтом строительных 
технологий DIBt для гидроизоляции LAU-объектов (предприятия 
для хранения и переработки загрязняющих веществ).

# Европейские технические подтверждения (European Technical 
Approval)

# Высочайшая химическая стойкость
# Гомогенная свариваемая гидроизоляционная система

Химическая стойкость гидрошпонок Tricosal® Westec®

1.
2.
3.
4.

4a.
4b.
5.

5a.

6.
6a.

7.
8.

8a.
9.

9a.

10.

11.

12.
13.

Бензин по стандартам DIN 51 600 и DIN EN 228
Авиационное топливо
Бытовое топливо, дизельное топливо, свежие масла и смазки. 
Смеси насыщенных и ароматических углеводородов. Все 
углеводороды, включая группы 2 и 3, за исключением групп 4а 
и 4 b, отработанных моторных масел 
Бензол и растворы, содержащие бензол
Сырая нефть
Одновалентные и поливалентные спирты, гликолевые эфиры
Все спирты и гликолевые эфиры (включая группу 5)

Все хлорированные углеводороды С2, включая группу 6b
Все ароматические хлорированные углеводороды 

Все органические эфиры и кетоны
Водные растворы алифатических альдегидов (до 40%)
Алифатические альдегиды, включая их водные растворы
Водные растворы органических кислот, включая водные рас-
творы их солей
Органические кислоты, включая водные растворы их солей, за 
исключением муравьиной кислоты
Неорганические кислоты (до 20%) и водные растворы кислых 
гидролизирующих солей (pH < 6), за исключением плавиковой 
кислоты и окисляющих кислот и их слоей
Неорганические щелочи и водные растворы щелочных 
гидролизирующих солей (pH > 8), за исключением растворов 
аммиака и окисляющих растворов солей
Амины и водные растворы их солей
Водные растворы поверхностно активных веществ (ПАВ)

Полиэтилен PE

Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

Высокая
Высокая
Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая
Высокая

При проектировании и применении специальных гидрошпонок необходимо 
принимать во внимание местные рекомендации и нормы.

Примеры применения гидрошпонок 
Tricosal® Westec®

#  Ёмкость для грязных вод, Иллертиссен, Германия
# BASF, Людвигсхафен, Германия
# Биоэнергетический завод, Цорбиг, Германия
# Ёмкости сточных вод, Гендорф, Германия
# Автозаправки BP, Кёльн, Германия
# Хранилище отходов, Лангенау, Германия
# Хранилище авиационного топлива, Фритцлар, Германия
# Хранилище отходов, Безингхайм, Германия
# Железнодорожный вокзал, С.Петербург, Россия
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    стойкостью для защиты окружающей среды

Завершающая
гидрошпонка

Артикул Общая 
ширина

Высота 
профиля 
(петли)

Ширина 
видимой 

части

Толщина 
видимой 

части

Ширина 
шва

Анкерные рёбра

Высота
Количе-

ство

a l b c k f N

Полиэтилен РЕ

Westec® Type 631 176097 104.5 76.2 34.9 3.2 19.0 38.1 2

# Гидрошпонка испытана для работы на LAU-объектах (Предприятия для хранения и переработки 
загрязняющих веществ)
# European Technical Approval (Европейские технические руководства): ETA- 04/0044

Гидрошпонка 
центрального 
заложения

Артикул Общая 
ширина

Ширина 
деформаци-
онной части

Толщина 
деформаци-
онной части

Ширина 
уплотнитель-

ной части

Высота 
деформаци-

онного канала

a b c s k

Полиэтилен РЕ

Westec® Type 050 176098 152.4 50.8 4.7 50.8 11.1

# Гидрошпонка испытана для работы на LAU-объектах (Предприятия для хранения и переработки
загрязняющих веществ)
# European Technical Approval (Европейские технические руководства): ETA- 04/0044 ETA-04/0044
# Гидрошпонка предназначена для установки в деформационных и рабочих швах
# Удобство установки благодаря боковым крепежным отверстиям

Для защиты окружающей среды.
Подтверждено на практике!

В настоящее время природа нуждается в защите от многочислен-
ных химикатов, которые производятся и хранятся нашей промыш-
ленностью. Обычно такие хранилища построены из железобетона, 
поэтому они нуждаются в шовном гидроизоляционном материале 
с соответствующей химической стойкостью.
Гидрошпонки серии Tricosal® Westec® производятся из специаль-
ного полиэтилена (PE) c высокой химической стойкостью.
По сравнению со стандартными материалами для гидрошпонок, 
по стандартам DIN 7865 и DIN 18541, этот материал более сто-
ек к большинству химически агрессивных веществ, в том числе 

к химикатам на основе углеводородов (топливо, масла, раство-
рители и др.).
Для подтверждения соответствия требованиям по безопасности, 
гидрошпонки Tricosal® Westec® были испытаны в соответствии 
с «Одобренными принципами гидроизоляции швов» в сооружениях 
для хранения и переработки загрязняющих веществ (LAU-объекты), 
для подтверждения их функциональности и стойкости — в соот-
ветствии с рекомендациями Немецкого института Строительных 
технологий.
Информация по проектированию и работе с гидрошпонками, а также 
полное описание и химическая стойкость приводятся в соответству-
ющих документах или в отдельно прилагающемся руководстве.



Готовые узлы заводского изготовления
Для гидрошпонок Sika® Waterbar и Tricosal®

Стандартные соединения

ПВХ-П и ТПО

Tricomer®

Выпускаются типов:

Выпускаются типов:

1–13

1–13

Elastomer Выпускаются типов:      1 –11

Симметричные углы, тип 12 — по предварительному запросу 

Угловые элементы, тип 13 — по предварительному запросу

Полиэтилен Выпускаются типов: 1, 2, 3, 5

1. Плоский крест
2. Плоское Т
3. Плоский угол
4. Вертикальное Т

5. Вертикальный угол
6. Вертикальный крест
7. Вертикальное Т
8. Вертикальный угол

  9. Плоский угол
10.  Внешний завершающий угол
11. Внутренний завершающий угол
12.  Внутренний симметричный угол

13. Внешний симме-
тричный угол

Комбинированные элементы

ПВХ-П и ТПО

Tricomer®

Выпускаются типов:

Выпускаются типов:

14– 19

14–19

Elastomer Только по предварительному запросу

Комбинированные элементы 14–19 — это только небольшая часть возможных элементов 

подобного типа.

1             2             3            4           5

6                 7                8                9

10            11                    12              13

14 15

16 17

18 19

Готовые элементы 
и узлы

По предварительному запросу, для ги-
дрошпонок Sika® Waterbar и Tricosal® 
возможно изготовить различные узлы 
и сложные элементы.
Все узлы имеют свободный выпуск дли-
ной 50 см, что позволяет легко выполнить 
прямой стыковой шов на объекте. По ва-
шим чертежам также могут быть изготов-
лены нестандартные узлы и элементы.
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Изготовление системы гидрошпонок со сложной 
конфигурацией по индивидуальному запросу

Системы гидрошпонок
Одна из наших услуг — это изготовление систем 
гидрошпонок по индивидуальному проекту, с воз-
можностью комбинирования различных типов про-
филей гидрошпонок в соответствии с требованиями 
проекта. Секции из гидрошпонок изготавливаются 
точно по проекту, с соблюдением всех размеров 
и углов. Поэтому на объекте требуется выполнить 
только несколько стыковых швов (сваркой или вул-
канизацией). Общая длина таких секций обычно 
не должна превышать 10–20 м, в зависимости от 
типа профиля и сложности его установки.



Принципы проектирования водонепроницаемых        
и Tricosal®

Правила размеров
Толщина бетонной плиты d должна быть не меньше ширины гидрошпонки центрального 
заложения. Глубина заделки гидрошпонки должна быть не меньше толщины защитного 
слоя бетона. В соответствии с рекомендациями стандарта DIN 18541 гидрошпонки шириной 
320 мм (типы D и А) пригодны для установки в плиту толщиной 300 мм. Выбор требуемой 
гидрошпонки основан на предполагаемом давлении воды и подвижках шва в соответствии 
со стандартом DIN V 18197. Наш технический отдел будет рад помочь вам в работе над 
вашим проектом.

Замкнутая гидроизоляционная система 
Гидрошпонки должны образовывать замкнутую гидроизоляционную систему внутри желе-
зобетонной конструкции. Углы пересечений гидрошпонки между собой, углы вокруг вводов 
коммуникаций и углы гидрошпонки в углах конструкции должны быть максимально близки 
к прямым углам. Свободные концы гидрошпонок должны выходить выше уровня земли 
на высоту максимально возможного снегового покрова, но не менее, чем на 50 см.
Вся система гидрошпонок в конструкции делится на несколько логических секций. 
Эти секции определяются проектом и состоят из прямых участком и участков со сложной 
конфигурацией. В зависимости от сложности выполнения соединительных швов отдельных 
участков, определяется, какие участки и узлы будут изготавливаться на заводе, какие непо-
средственно на строительной площадке.
Эта информация, вместе с требуемыми характеристиками гидрошпонок включается в про-
ектную документацию.
 

Радиус изгиба гидрошпонки r
При изменении направления гидрошпонки в конструкции, в ме-
стах изгиба гидрошпонки необходимо выдерживать минималь-
ный радиус изгиба, при котором анкерные ребра не отклоняют-
ся от вертикального положения. Если рекомендуемые радиусы 
выдержать невозможно, шпонку необходимо разрезать и при-
менить угловой элемент заводского изготовления.

Защитный слой бетона
Защитный слой бетона между гидрошпонкой и арматурой должен быть не менее 20 мм.
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       швов с помощью гидрошпонок Sika® Waterbar

Горизонтальная гидрошпонка
Гидрошпонки центрального заложения в горизонтальной плите рекомендуется устанавли-
вать V-образно, угол подъема плеч гидрошпонки — примерно на 15° вверх. Такая установка 
позволит получить плотный контакт бетона с гидрошпонками и избежать образование 
пустот при бетонировании.

Установка внешних гидрошпонок
Внешние гидрошпонки всегда устанавливаются со стороны воздействия воды. Установка 
внешних гидрошпонок анкерными ребрами вниз не допускается из-за риска образования воз-
душных пузырей при бетонировании. При необходимости такой установки, необходимо при-
менять специальную гидрошпонку со встроенными инъекционными каналами, через которые 
в дальнейшем можно провести доуплотнение бетона конструкции.

Применение гидрошпонок в рабочих швах
В рабочих швах возможно также использовать гидрошпонки для деформационных швов. 
Если в таких швах предполагаются сдвиговые деформации, то необходимо оформить по-
лость для деформаций с помощью гидрошпонки с дополнительной оболочкой деформацион-
ного канала (например, гидрошпонка Tricosal® FMS 500 HS Elastomer)

Применение гидрошпонок в широких швах
Для деформационных швов с шириной Wnom ≥ 30 мм, если возможен сдвиг Vy > Wnom, 
необходимо принять меры, предохраняющие гидрошпонку от повреждений со стороны углов 
бетона в конструкции шва, например с помощью гидрошпонки с дополнительной оболочкой  
деформационного канала (Tricosal® FMS 500 HS Elastomer).

Минимальная ширина шва
Для швов, которые испытывают знакопеременные подвижки, необходимо ограничивать 
минимальную ширину шва. Для шва с номинальной шириной Wnom = 20 мм, минимальная 
ширина должна шва быть не менее 15 мм, а для шва с Wnom = 30 мм, минимальная ширина 
шва должна быть не менее 20 мм. В остальных случаях необходимо создавать полость 
для деформаций с помощью гидрошпонки с дополнительной оболочкой деформационного 
канала (например, гидрошпонка Tricosal® FMS 500 HS Elastomer).

Герметизация открытых швов
Для защиты швов с внутренней стороны ограждающих конструкций их необходимо гермети-
зировать подходящим герметиком или устанавливать в такие швы завершающие гидрош-
понки. Завершающая гидрошпонка устанавливается на шовный заполнитель, толщина 
шовного заполнителя должна соответствовать ширине деформационного шва. 
Завершающая гидрошпонка применяется преимущественно при положительном гидроста-
тическом давлении и/или в комплексе с центральной либо внешней гидрошпонкой.

Образование
воздушных 
карманов

Правильная установка



Примеры применения гидрошпонок Sika® Waterbar    

Яйвинская ГРЭС, пос. Яйва, 
Пермский край

Описание объекта

Строительство нового энергоблока
Период строительства: 2008 — настоящее время

Решение от компании Sika:

#  Гидроизоляция рабочих швов с помощью Sika® Waterbar®

Нововоронежская АЭС-2, г. Нововоро-
неж, Воронежская обл.

Описание объекта

Строительство градирни для нового энергоблока
Период строительства: 2008 — настоящее время

Решение от компании Sika:

#  Гидроизоляция деформационных швов бассейна градирни — 
Tricosal® FM 300 Elastomer®, Tricosal® FA 130/3/2 Tricomer®, 
Tricosal® DA 320/2 Tricomer®, Tricosal® DA 320 edge W 
Tricomer®

# Гидроизоляция деформационных швов канала — Tricosal® FM 
500 Elastomer®
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Ленинградская АЭС-2, 
Ленинградская обл.

Описание объекта

Строительство Энергоблока № 1
Период строительства: 2008-настоящее время

Решение от компании Sika:

# Гидроизоляция рабочих швов с помощью Sika® Waterbar® AR-20

# Гидроизоляция деформационных швов — Sika® Waterbar® O-25

Автодорожный тоннель, 
Люксембург

Описание объекта

Строительство автодорожного тоннеля закрытым способом
Период строительства: 2005–2009

Решение от компании Sika:

# Секционирование гидроизоляционной мембраны гидрош-
понками со встренными инъекционными каналами Sika® 
Waterbar® AR 60/6 Inject
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Качественные решения сегодня — 
надежное будущее завтра! 

www.sika.ru

Клиентское и техническое обслуживание
Центральный офис ООО «Зика»
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5-777-333
Факс: +7 (495) 5-777-331
e-mail: info@ru.sika.com 

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 415 22-58
Факс: +7 (812) 415-22-14
e-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287-02-19, +7 (343) 287-02-36

Филиал в Краснодаре
350000, г. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217-02-43, 217-02-44
Факс: +7 (861) 217-02-43

Филиал в Сочи
354000, г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 1, офис 6
Тел.: +7 (8622) 624-485, 624-508
e-mail: sochi@ru.sika.com

Филиал в Казани
420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58, офис 406
Тел./факс: +7 (843) 567-50-18

Sika® — международный концерн, работающий в области специальной и строительной химии. Дочерние компани 
концерна по производству, продаже и технической поддержке представлены более чем в 70-ти странах мира. 
Компания Sika® является мировым лидером на рынке материалов для гидроизоляции, герметизации, склеивания, 
звукоизоляции, усиления и защиты зданий и инженерно-технических сооружений.
В дочерних компаниях Sika® работают свыше 12 000 человек. Мы всегда готовы содействовать успеху своих пар-
тнеров как поставщиков, так и заказчиков.


